
開いてください

新規作成

新規テストを
作成します

該当する記録設定を
選択します 記録を終了する、または

次のテストを開始します
同期したアクティビティ
ファイルを転送する

名前を変更、センサーの
選択をしてからOKをクリッ
クしてテストを開始します

IMeasureU 
ボックス

IMU センサー

センサーベルト

マイクロUSB
ケーブル

03 IMU リサーチ App を開いて
新規セッションを作成する

04 新規テストを作成、記録する 05 記録の停止、テストデータの転送

02 IMU リサーチ Appのダウン
ロードは iPhone、または IPadを使用して
App Storeからどうぞ

ここから開始

次のページへ
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1 2

2 3

ランニングテスト

複数のテストを実行している場合は、
「戻る」を選択するとすべてのテスト
を表示することができます

スタート/ストップボタンでユー
ザーエポックを同期ファイルに
追加する

充電中
表示ランプ

ランプ表示　
オフ/オン

電源スイッチ
USBポート

センサー
番号

01 センサー

オン



01 プラグを差し込む前にセンサー
がオンになっていることを確認する

02 プレビューデータをダウン
ロードする

03 選択してダウンロードを開始する

04 データのダウンロードと保存 05 新規ダウンロードを開始する、
またはセンサーを消去する

転送済みの同期
したファイルを
選択します**

シリアル番号を使用して希
望のセンサーを選択します

2

1

1

すべて/データ
範囲を追加を
選択します

3

データをダ
ウンロード
します

2

データをダ
ウンロード
します

4

*同期したファイルを一度選択すると、文字が青色に変わります

*ステータスバーが100%のとき、ユーザーはデ
ータの保存と認証の通知を受けます

データの保存と書き込み*

.CSV File
として保
存します

データを
削除します

青色部分は、デ
ータのダウンロ
ードが完了した
ことを意味しま
す

.CSV

お読みいただき

有難うございました！ステップ

3に戻ります www.IMeasureU.com

www.vicon.com

IMUの規制情報については、別冊の「Vicon IMeasureU 
Sensor V1 Safety and Regulatory Information」をお読み
ください。
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